例 3: Windows ファイアウオールを無効にずる 《WindowsXP SP 2( サービスパック2)》 


が下の手順で Windows ファイアウオールを無効にすることができます。 



「 Windows ファイアウォール J を有効にずることで、ファイアウォール機能が働き、ご利用のパ 
ソコンをクラッカーの攻撃や一部のウイルス感染から保護できまず。インターネットへの接続 
設定が完了したら、再度 「 Windows ファイアウオール j を有効にしてください。 


\_ y 


設定画面を表示ずるには 


さらに細かな設定をおこなう場合は、設定画面からおこないます。が下の手順で AirStation (親 
機）の設定画面を表示してください。 

※パソコンにセキュリテイソフトなどがインストールされている場合は、ファイアウォール機 
能を一時的に無効にして設定画面を表示してください。 

《Windows 98/95/ NT 4.0 をお使いの場合は、下記の手順で設定画面が表示できません。エア 
ナビゲータ CD から「マニュアルを読む」^「 ( AirStation (親機)） WEB 設定画面を参照して設 
定画面を表示してください。 


<操作手順> 

1 . [スタート]-[コントロールパネル]をクリックし開きます。 


2 . 




—[セキュリティセンター]をクリックします。 
※コントロールパネルをクラシック表示に 
している場合、[セキュリティセンター]項 
目はありません。手順3へ進みます。 



[ Windows ファイアウオール]をクリックし 
ます。 



「無効(推奨されません)」にチ卫ックを入れ 
ます。 


[0 K ] をクリックします。 



[スタート]-[(ずべての）プログラム]- [ BUFFALO ]- [エアステーシヨンユー 
ティリティ]- [ AirS ね tion 設定ツール]を選択しまず。 



MWIIIIIB ■ 牌が口 … KWT 巧 jcllM がが gJWIiTiMi 虹か 


[ 巧索® I IPi 綻…のI WEB 設ミ处 £) Iヘルブお〉 ( が了な) 
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自動的に AirStation 爛機)が検索され 
まずので、検索された AirStation (親機） 
を選択して、 [ WEB 設定]をクリックしま 
ず。 


ユーザー名とパスワードの入力画面が表 
示されまずので、 

「ユーザー名 J 欄一 root (ル文字） 

「パスワード」欄一空欄 
として、 [0 K ] をクリックしまず。 


[ok j 〔 キサ地レ ] 


設定画面が表示されまず。 


が上で Windows フアイアウォール機能は無効になります。 



たとまは 
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g > i 「画面で見るマニュアル jxi の「困ったときは J を参照してください 

画面•イラストを使ったわかりやすし N 解決策が記載してあります。 


♦ Airs ね tion (親機)と無線アダプタ(子機)が AOSS で無線接続できない場合 

与 AirStation 襯機）と無線アダプタ（子機）を近づけてから、 AOSS ボタンを押してください。 
与パソコンにセキュリティソフトなどがインストールされている場合は、ファイアウォール 
機能を終了していただく力、、アンインストールしてくださし、。各セキュリティソフトの設 
定に関しては、ソフトウェアメーカーにご確認ください。 

※また、「セキュリティソフトを終了させるには」 （ P .3) にもファイアウォール機能を終了する手 
順が記載されていますので、参照してください。 

与付属 CD - ROM 「エアナビゲータ CD 」 から「オプション」一「ドライバの削除」を実行して無 
線アダプタ（子機）のドライバを一旦削除した後、「ステップ4パソコンを親機に接続しよ 
う」を再度おこなってください。 

与 AirStation (親機）の電源を入れなおしてください。 

XAC アダプタは 、 AirStation (親機)の DC コネクタに奥までしっかりと差し込んでください。 

与上記の設定をおこなっても改善しない場合は、下記「•無線の通信が不安定な場合」を参照 
して、無線チャンネルを変更してください。 

•無線の通信が不安定な場合 

与 AirStation (親機）の無線チャンネルを変更してください。 

パソコンから、下記の手順で無線チャンネルを変更してください。 

1. 有線で接続する場合は、 LAN ケーブルで AirStation (親機）とパソコンを接続します。 

2. ち上の「設定画面を表示するには」を参照して、設定画面を表示します。 

3. 職能設定]-[無線]欄にある「無線チャンネルを変更する」をクリックします。 

4. 変更する無線規格の無線チャンネルを変更して、[設定]ボタンをクリックします。 （802.1 Ig 
を変更するときは、「1チヤンネル」/「3チヤンネル」/「6チヤンネル」/「13チヤンネル」など） 

5 .設定後、無線パソコン（子機)から AirStation 爛機）に接続できることを確認します。 

※詳細な手順は、「画面で見るマニュアル (AirStation 設定ガイド）※ i 」の中の「無線機能の設 
定を変更したい」一「くお使いの AirStation 〉」 一「パソコンをグループ分けする（無線チヤンネ 
ルの設定)」を参照してください。 


• A 0 SS で無線接続している環境に、 A 0 SS にが応していない無線アダプタを接続ずる場合 


く A 0 SS を使用せずに接続ずる方法> 

与エアナビゲータ CD から「マニュアルを読む」一「他社製無線 LAN アダプタから接続したい」 
を参照して、接続してください。 

• PC カード接続の CD - ROM ドライブをお使いの場合 

与 PC カードスロットが一つだけのパソコンでは、 CD-ROM ドライブと無線アダプタを同時 
に使用できません。「エアナビゲータ CD 」 内のファイルを八ードディスクにコピーしてか 
らセットアップをおこなってください。 

X 「画面で見るマニュアル (AirStation 設定ガイド）※ i 」の中の「困ったときは」一「無線アダ 
プタで困ったとき」一「無線アダプタと CD-ROM ドライブが同時に使用できないときは」 
を参照してください。 

XI 右の「画面で見るマニュアルの読み方」を参照。 
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画面で見るマニュアルの読み方 

TAirStation 設定ガイド J 




設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、が下の手順で「画面で見るマニュアル 
( AirStation 設定ガイド）」を参照してください。 


※「画面で見るマニュアル (AirStation 設定ガイド）」には、ネットゲームを楽しんだり、 WWW サーバを公開 
したりする手順も記載されています。 



CD - ROM 「エアナビゲータ CDj をパソコンにセットしまず。 




「 AirS ね tion 設定ガイド j が表示されま 
ずので、ご覧になりたい項目をクリック 
してください。 


※画面で見るマニュアル ( AirStation 設定ガイド）は、下記の手順でパソコンにイ 
ンストールすることもできます。 

1. エアナビゲータ CD をパソコンにセットします。 

2. [オプション]一[上級者向けインストール]とクリックします。 

3. 「 AirStation 設定ガイド（マニュアル)」にチェックを入れて、[インストール開 
始]をクリックします。 

4屈面にしたがって、インストールします。 


( 4 ) 
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パソコンを有線ケーブルで接続する場合のみ、 パソコン 
別売の LAN ケーブルで接続します。 ^ 

回 ♦ 


cCeJ 


: 






付属の AC アダプタを家庭用 
コンセントに差し込みまず。 





JrStation (親機)の WAN ポートとモデム/ 0 NU/CTU 
己付属の LAN ケーブルで接続しまず。 


電源を ON にしまず。 


モデム 



回線終端装置 (0 NU ) 
加入者網終端装置 ( CTU ) 


インターネットマンションの場合は、壁の 
LAN ポートに直接接続する場合もあります。 



ンプを確認しよラ 


右の図のように、ランプが点灯することを 
確認してください。 


親機の電源を入れてから、数十秒で 
DIAG ランプが完全に消なしまずので、 
それまでお待ちください。 


く ルータモー ドの場合> 

POWER ランプ\ 
WIRELESS a ランプ 

WIRELESS g ランプ 



くブリッジモードの場合> 

POWER ランプ 
WIRELESS a ランプ 



WIRELESS g ランプ 
巳 RIDGE ランプ 


LAN ケーブルで接続した場合 

LAN ランプが点灯します。 



• LAN ランプ 


〇 AirS ね tion (親機）に付属のアンテナを取り付けまず。 

アンテナはしっかり装着してくださし N。 アンテナの装着が 
不十分な場合、正常に電波が飛ばない場合があります。 

© AirStation (親機）を縦置きにして 
設置ずる場合は、縦置きスタンドを 
取り付けまず。 



•配線をおこなう前にモデムの電源を30分程度 OFF にしてください。 

- Windows 2000 /98 SE をお使いの場合は 、 Internet Explorer 5.5 が降がインストールされている 
必要があります。インス!ルされていない場合は、作業をはじめる前に[スタート ]- [Windows 
Upda お]を選択して、 InternetExplorer をバージョンアップしてください。 

V _/ 



光ファイバー回線 ( FTTH ) 

-フレッツ•光プレミアム 

•目フレッツひかり電話サービス併用 

• YahooIBB 光 IP 電話サービス併用 


S 

L 

回 

線 


フレッツ ’ADSL IP 電話サービス併用 

(ルータ内蔵モデムを使用） 

アツカ•ネツトワークス 
イー•アクセス 
T-com 


) 


A 


Yahoo ! BB 
フレッツ ’ADSL 


ケーフルテレビ回線に ATV ) 


光ファイバー回線 ( FTTH ) 

-目フレッツ（光プレミアム乂外） 

- USEN ( BROAD - GATE 01 等） 

- TEPC 0 ひかり 

-二!三ユフア 

- eo ホームファイバー 


お使いのインターネット回線にしたがって、スイッチを設定してください 






■ 


AirStation (親機)の底面にある 
スイッチを設定しまず。 



※モデム等にすでに ルータ 機能がある場合は、 
ブリツジモードに設定してください。 




AirStation (親機)を接続しよう 


BUFFALO 


PY 00- 31289 - DM 10-01 I 1-01 1 C 10-011 


AirStation 

7ニユアル 


ら<ら<!セツトアツプシ—卜 


本製品を正しく使用ずるために、このマニュアルでセットアップをおこなってくださし、。お読みになった後は、大切に保管してくださし、。 



ッ h アップしよラ 



AirStation の動作モードを設定しよう 


重 要 


B 親機をブソツジモード 
に設定しまず 


底面 


A 親機を ルータモー ド 
に設定しまず 


底面 


邑 


^ 


D 己 D 
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ステップ3へつづく 
















































































































































































































































































七キュリティソフトを終了ませよう 


パソコンにファイアウォール機能などのセキュリテイソフトがインストールされている場合は、 
セキュリテイソフトを一時的に終了していただく力、、アンインストールしてください。 

手順の詳細は、各ソフトウェアメーカの説明書をご覧ください。 


‘弊社で確認済みのソフトについては、「セキュリティソフトを終了させるには」 ( P .3) に、終了 
させる手順が記載されています。参考にしてください。（情報は2006年3月のものです） 
セキュリティソフトを終了しないと、無線の接続設定 ( AOSS ) が正しくおこなえない場合がありま 
す。必ず、セキュリティソフトを終了させてから、作業をおこなってくださし(パソコンによっては、 
購入時にあらかじめセキュリティソフトがインス!ルされている機種があります。） 




パソコンを親機に接続しよラ 


ドライバやューテイリテイをインストールして、パソコンをセットアップします。 


まだ無線アダプタを取り付けないでくだまい旧 UFFALO 製無線アダプタの場合） 


無線アダプタ（子機）は、取り付け指示があるまで、取り付けないでください。 

先に取り付けると、「新しい八ードウエアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、[キャンセル]をク 
リックして、無線アダプタ(子機)を取り外してください。 



パソコンを起動しまず。 


添付の CD - ROM にアナビゲータ CD ) をパソコンにセットしまず。 
しばらくずると、エアナビゲータが起動しまず。 



「かんたんスタート J をクリツクしま 
ず。 


O AirStation (親機）に接続ずる方法を選択しまず。該当ずるボタンをクリ 
ツクしてください。 


BUFFALO 

〔 AirSta 誠括マブブ謂 屈 み,ゴ 庇 >J 


AirStation 爛撕じ接巧する方まを還巧してください。 


C 化れ沒巧担アグプ 

ぶ;房9 


ェアナ t ヴ -9 X > 



BUFFALO 製の無線アダプタをお使いの場合 


セントリーノなどの無線内蔵パソコンを 
お使いの場合 

パソコンを LAN ケーブルで接続して 
お使いの場合 


「 LAN ケーブル」をクリックした場合は、画面にしたがってインストール 
をおこなった後、ステップ5へ進んでください。 


0 


BUFFALO 


_ ― - _ 

)AirStation 無安アダブタ(子峨)ドライバ インストールします 

うイアントマネージャ3 インストールします 

インストールします 


? Air なが ion 設ミ、シール 


巧装の卜(インストールするかどうかをチ:[ックボックスで进巧できます)： 


□圖 AirStation 設定ガイド(マニュアル） インスト'-ルしません 

囚 BUFFALO Skype インスト叫んます 


[く良る]-〔インスト-ル勵よ] I てす線-号 ) 


「インストール開始 J をクリックしまず。 


〇 


画面にしたがって、インストールをおこなってください。 


インストール中に右の画面が表 7 K され 
たら、次のページへ進んでください。 
Windows 98/ Me をお使いの場合は、 
Windows の再起動の画面が表示され 
まず。画面にしたがって Windows を 
再起動してください。 


エアステーション(規微)への巧病ち;'去を透巧してください。 

エアステーンヨンけ巧概)の A 0 SS ボタンを巧し 
て自か巧続します。 

綴編どゎス 

Ir ぶ(供 …11 

巧まして巧続する(凶）1 

エアステーシ3ン(巧4裴)に巧続せずに、クイ 
ンド。をもうじます。 

今は巧続しない ( u ) 1 



A 0 SS(AirStation One-Touch Secure System ) とは 

これまで暗号化キーの設定や入力で煩雑だった無線 LAN の接続設定を飛躍的に簡単にする新技術です。 
これを用いることで、ワンタッチでセキュアな無線 LAN ネットワークに接続できます。 A 0 SS の詳細な内 
容および弊社製無線アダプタ（子機）の A 0 SS 対応状況は、弊社ホームぺージ ( buffalo . jp ) を参照してく 
ださし、。 


イアントマネークサ3初期設定 


エアステーション(視概) への 巧続でまを還巧してください。 

专韶&為等!を機)の A 0 SS ボタンを巧し ir . 视淀で巧掃ずる:没お 
親卜盛进を1證襲?の おまして巧病れ(邮 I 

エアステーション(親碟)に倍続せずに、ウイ 
ンドウを巧じます。 


今は巧続しない(が J 


-左の画面が表示されたら、 「 A 0 SS で接続 
ずる J をクリックしまず。 


①上記の画面が表示されていないときは、画面右下のタスクトレイにある 
? T アイコンを右クリックして、「プロファイルを表示ずる J を選択しまず。 


展を棘 も 



■右クリック 「プロファイルを表示ずる J を選択 

② 「 AOSSj ボタンをクリックしまず。 


「(i ' 勝 



-進が情報- 

Ai 记 tat わ n® セキュア接続スイ、ン于を巧してください。 

A06S モードの A 怡ね tio が探しています。 


|[キ別'ル''' 


「 AirStation のセキュア接続スイッチを 
押してください。 J と表示されまず。 

1 A 0 SS ランプが2回ずつ点滅ずるま 
で(約3秒間)、 A 0 SS ボタンを押しま 
ず。 


[〇 


XA 0 SS ボタンは、 AirStation の電源を 
入れた状態で押してください。 


蜡 国 翻 




進お’情報- 

設定情報を更新していまず。しばらくわ待ちください。 

設定更斩中 


キゎノセル 


2 A 0 SS ランプが2回ずつ点滅します。 

自動的に AirS ね tion が検索されて、接続 
設定がおこなわれまず。 

接続設定は、数分かかります。 


- 「 A 0 SS モードのアクセスポイントが見つかりませんでした J と表示されたときは、[キャン 
セル]をクリックした後、「困ったときは J ( P .4) の「参 AirS ね tion (親機）と無線アダプタ（子 
機)が A 0 SS で無線接続できない場合 J を参照してください。 

-エラーメッセージが表示されたときは、エアナビゲータ CD 内 「 AirS ね tion 設定ガイド j の 
「クライアントマネージャ3の使い方 J を参照してください。 


蚊 


イ IrStatkHi 

進お情報 


One-Tbuch Secure System 


^ AirStation との接を売を完了しました。 

54.0 Mbps 通信や B 音号タイブ AES 


[ 


接続が完了ずると、 「 AirStation との接 
続を完了しました J と表示されまず。 

A 0 SS ランプが2回ずつ点滅状態一 
点灯状態に変わりまず。 



くく これで AirStation (親機）との接続は完了しました> > 

セキュリティ設定（暗号化）も自動で設定されています 


Airs ね tion (親機）に正しく接続されなかった場合、 AirS ね tion (親機)の A 0 SS ランプが2回 
点滅から点滅に変わりまず。その場合は、再度手順〇からおこなってください。 



「ステータス J をクリツクしまず。 


•「認証完了 J と表示されまず。 

※暗号が WEP の場合は「接続」と表示され 
ます。 


下記の画面が表示されているときは、[次へ]または[完了]をクリックして、 
画面を閉じてください。 



BUFFALO 


り AirS ね tior 無規アダブが子概)ドライバ 完了しました 

音 クライアントマネージャ3 完了しました 

f A 做が〇馈ミ、シール 売了しました 


巧装义7卜(イシストールするかどうかをチがクボツクスで进巧できます)； 


囚圍 か诘ね tion 設定ガイド(マニュアル） 
回， 3 BUFFALO Skype 


(巧へ习 


I エアナが-9、 


间袖のマニユの銭って、みの手)!おへゎ谨みください。 

黏縱赞^5»就微!鶴な餘：まェ灯ピザータ棟 


Xh 化 m が Explorer の 「LAN にプロキシサーバーを博巧する J の設定をかじしまし 
け□キシサ-バ-をオシけると、エアステ-ションの設冠！面カ带モできねくねります） 

ブ□キシサ-バ—がぶ要ねネットワークへ巧続したい場合は、ウライアント巧、-ジャ 3® 
プ□ファイル權能でプ□キシサーパー設定を切り替えると僅がでも 


右上へつづく 


( 2 ) 


ステップ5へつづく 


ステップ 


3 インターネットに接続しよラ 


パソコンでブラウザ (Internet Explorer など）を起動して、インターネットに接続します。 


重要 


-プロバイダから配布される PPPoE 接続ツール（フレッツ接続ツールなど）をパソコンにインストー 
ルしている場合は、アンインストー ルしてくださし、。 AirStation を使ってインター ネッ 卜に接続す 
る場合、 PPPoE 接続ツールは必要ありません。 

- Windows XP をお使いの方で、「広帯域接続」または「ネットワークブリッジ」をインストールしてい 
る場合は、削除してくださし、。（[スタート]—[コントロールパネル]—[ネットワークとインターネ 
ット接続]一[ネットワーク接続]を開き確認してください。） 

_ y 



Internet Explorer を起動して、「アドレス j 欄にご覧になりたいアドレスを入力 
しまず。例： http :// www . airstation . com / 



ホームページが表示されまず。 


ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合 


インターネット回線がフレッツなど PPPoE 接続の場合は、初回のみユーザー名とパス 
ワードの入力画面が表示されます。 



ユーザー名とパスワードの入力画面が表71^ 
されますので、 

「ユーザー名」欄一 root (ル文き） 

「パスワード」欄一空欄 
として、 [0 K ] をクリックします。 



プロバイダの資料（プロバイダ登録通知書) 
にしたがって、各項目を入力して、[進む]を 
クリックします。 


フレッツが外をお使いの方は、画面下の案内を 
ご覧ください。 



「接続成功です」と表示されたら、接続完了で 
す。 

[閉じる]をクリックして、ブラウザを閉じた 
後、再度ブラウザを起動して、インターネッ 
卜に接続してください。 



一度、ブラウザを閉じないと、正しくイン 
ターネットに接続できません。 

V _ J 


上で設定は完了でず。 



ソフトを終了ませるには 


A 0 SS を実行するときや AirStation (親機）を検索するときは、セキュリティソフト等のファイ 
アウォール機能を無効にする必要があります。次の手順で、ファイアウォール機能を無効にす 
る力、、セキュリティソフトを一時的に終了させてください。 


1 


例1:ウイルスパスター2006のパーソナルファイアウォールを無効にずる 

ウイルスバスター2006のパーソナルファイアウォール機能はインストール時の初期設定で 
「有効」の状態になっています。 

インス! - ール後にパーソナルファイアウォール機能の有効/無効を変更するにはが下の手順を 
実行します。 


重要 


「パーソナルファイアウォール J を有効にずることで、ファイアウォール機能が働き、ご利用の 
パソコンをクラツカーの攻撃や一部のウイルス感染から保護できまず。インターネツトへの接 
続設定が完了したら、再度「パーソナルファイアウォール J を有効にしてください。 

\_/ 


<操作手順> 



メイン画面が起動されます。 


画面右下のタスクトレイ内に表示される「ウイ 
ルスバスター2006」アイコンを右クリック 
し、表示されるメニューから[メイン画面を起 
動]をクリックします。 



?ぶ巧ふ货系 2 日日 6 


不正侵入が策/ネットワーウ管巧 


雄。ィルス巧ま 

"のが巧ま L 

V !裏離ま 


— 0 - 

む-礼^^^音巧 


り不正アウたスや巧き锥筑 


一 I 無巧 LAW 化ロール 

ネゥトワ-炯に巧人を化めいかを臣視 


が 全 规辭證 I 


€ 猫端 



プ□フ7イルを i が月 

わ 勒納ネタトワ-ウ 1 タイヤルアツブ巧結が: Am ど、ブ□- HV む— 
ミ®*!ネ，トワーク 2 ル、タタイブの ADSL モデムやブロード/。ドル.. 
社内ネ》トワ-ク 企藥ネゥトワイなどで、がイソこき加げこり… 

公巧の無綠けが、..たなの無巧けが g 摄サーピスが辖供されて… 


[ 通用迫）)[キサシセルI 


メイン画面内の[不正侵入対策/ネットワーク管 
理]をクリックし、カテゴリ画面から[パーソナ 
ルファイアウオール]をクリックします。 


「パーソナルファイアウォール」画面より[パー 
ソナルファイアウォールを有効にする]のチェ 
ックを外します。 


チェックボックスがチェックされているとき、パーソナルファイアウォールは有効です。 
4.[適用]をクリックし、メイン画面を終了します。 


例2: Norton Internet Security 2006を一時的に終了ずる 


重要 


Norton Internet Security を有効にずることで、ご利用のパソ〕ンをクラッカーの攻撃やウ 
イルス感染から保護できまず。インターネットへの接続設定が完了したら、再度 No け on 
Internet Security を有効にしてください。 

\_ ノ 

<操作手順> 

1. 画面右下のタスクトレイ内に表示される 「Norton Internet Security 2006」アイコンを右ク 
リックし、表示されるメニューから [Norton Internet Security を無効にする]をクリックし 
ます。 

2. Norton Internet Security をオフにする期間を選択して、 [0 K ] をクリックします。 

が上で操作は完了です。 

※元に戻すには上記手順1で 、 [Norton Internet Security を有効にする]を選択してください。 




2台目が降のパソコンを追加ずるには 


2台目が降のパソコンを AirStation (親機）に接続するには、が下の手順でおこないます。 



「ステップ3セキュリティソフトを終了させよう J を参照して、セキュリティソ 
フトのファイアウォール機能を終了しまず。 

「ステップ4パソコンを親機に接続しよラ J を参照して、ドライバやユーティリ 
ティをインス!^ールしまず。 

「ステップ5インターネットに接続しよラ J を参照して、インターネットに接続 
してください。 


A 0 SS で無線接続している環境に、 A 0 SS に対応していない無線アダプタを追加する場合 
は、エアナビゲータ CD から「マニュアルを読む」一「他社製無線 LAN アダプタから接続した 
い」を参照して、接続してください。 


( 3 ) 


次ぺージへつづく 

































































































































































































































































































































































